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Ülevaade:  

ScentDirect™ kasutab uudset kuivõhu tehnoloogiat, mis muundab 

vedelal kujul oleva aroomi kuivaks ja läbipaistvaks uduks ilma 

lõhnaaineid kuumutamata  ning vabastab selle otse lõhnastatavasse 

keskkonda. ScentDirect™ on disainitud töötama võimalikult 

ökonoomselt,  et katta keskmise suurusega ala. Seade kasutab 

lõhnaaine anumaid, mida on lihtne vahetada. 

 

Seadme omadused:  

• Tipptasemel kuivõhutehnoloogia  

• Paigaldatav lakke, seinale või lambi siinidesse  

• Lõhnaeritus seadme küljelt  

• Patenteeritud lõhnaeritus seadmes asuva ventilaatori abil, et 

saavutada maksimaalseid tulemusi 

• Reguleeritav lõhna intensiivsus  

• 24-tunni taimer, programmeeritavad sündmused erinevate 

nädalapäevade ja kellaaegade jaoks  

• 180º pöördenurk 
• Madal voolutarve  

• Võimalik ühendada ventilatsioonisüsteemiga  

• Saadaolevad värvused: Must, valge 

ScentDirect – Tehnilised andmed 
 

Mõõtmed  Kõrgus 25.4 cm x Diameeter 14.5 cm 
 
Kaal   1.1 kg 
   (Seadme kaal) 
 
   2.1 kg 

(Seadme kaal koos lõhnaanumaga) 
 

Katvus   Kuni 850 m3 

 

Reguleeritav võimsus 5% - 95% (juurdekasvu samm 5%) 
 
Taimer 7 päeva, 24-tunni taimer 14 sündmuse jaoks 
 
Voolutarve  < 15 vatti 
 
Voolunõue 12V DC, 100 - 240V AC vooluadapter,  

3.0m kaabliga (UL/PSE/CCC/CE 
sertifikaadid) 

 
Patents: No. 8857735, No. 8881999. Other patents pending. Part No. 70000501 Rev.A 
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